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Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.

Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.

Align the notches in the processor with the notches on the socket.

Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.

Lower the load plate so it is resting on the CPU.

Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap.
Carefully close and latch the lever.
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Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.

Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se souléevera.

Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.

Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans I'incliner dans le socket.

Abaissez le rabat métallique pour qu'’il se repose sur le CPU.

Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous la vis.
Fermez et verrouillez avec précaution le levier.

Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posicién hacia arriba.

Mueva hacia atras la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automaticamente levantara.
Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.

Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.

Baje el plato de carga para y deber de estar apoyandose en el CPU.

Cierre cuidadosamente la palanca.

Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.
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Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.
Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.

Conecte um teclado a uma porta USB ou PS/2.
SchlieBen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
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Insert your graphics card into the PCI-E slot.
Connect a monitor to the output connector of the graphics card.
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Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E.

Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Inserte la tarjeta gréfica en la ranura PCI-E.
Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gréfica.

Insira sua placa de video no slot PCI-E.
Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-Steckplatz.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

SRR FLZER PCI-E #R1E - iSHUN R i DBUR RS 56 -

REWERZER PC-EHEE - MERKFE LEFHBEED -

Connect from power supply
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Branchez I'alimentation

Branchez I'alimentation
Conecte desde la Fuente
de Alimentacion

Conecte desde la Fuente
de Alimentacién

Conecte o cabo que vem

da fonte de alimentagcdo Anschluss vom Netzteil
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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphics card’s power requirements.
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Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de la tarjeta grafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el
disco duro y la tarjeta gréafica.

Conecte os conectores de energia a placa de video e a unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam
dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rigido e da placa de video.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ
und der Stromaufnahme der Grafikkarte.
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Mueva hacia atras la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.

Remova a tampa protetora do soquete da CPU em um movimento vertical.

Puxe a alavanca do soquete e a placa de carga sera levantada automaticamente.

Alinhe as ranhuras do processador com as do soquete.

Abaixe o processador verticalmente no soquete sem inclina-lo ou desliza-lo pelo soquete.

Abaixe a placa de carga para que ela se apoie na CPU.

Puxe a alavanca do soquete novamente para assegurar que a ponta da placa de carga se encaixe sob a tampa com rosca do
ressalto.

Feche e trave cuidadosamente a alavanca.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben.

Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung &ffnet sich automatisch.

Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Ubereinstimmung.

Legen Sie die CPU in einer geraden Abwartsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder seitwarts zu verschieben.
Klappen Sie die Halterung zurick, sodass sie auf der CPU liegt.

Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zuriick, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der

Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.

Verriegeln Sie den Hebel wieder.
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Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side). \
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Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre c6té).

Instale los moédulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro
lado).

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze
(siehe andere Seite).

R iRREETENEENCRRRAETE (BF2E8H) -

K HAFRRZEIEINNFEREEEEEEH) - /

SATA Conexion Conecte el disco duro a las conexion SATA.
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SATA Connection Connect one hard drive disk to the SATA Connector.
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Connexion SATA  Connectez un disque dur aux connecteur SATA.

Conexao SATA Conecte uma unidade de disco rigido ao conector SATA.
SATA Anschluss  Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor.
Install your processor’s heatsink and fan.
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Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d’un petit pois, sur le
milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Aplique una gota pequefa de pasta térmica del tamafio de una arveja en el medio
del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.

Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do
processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste auf die Mitte des
Prozessors auf. Installieren Sie den Kihlkérper und den Lifter fir den Prozessor.
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Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector
and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard.
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Assurez que linterrupteur de votre alimentation est en position arrét et connectez votre cable d’alimentation 24 broches et le
cable d’alimentation 8 broches a la carte mére.

Asegurese que el boton de la fuente de alimentacion este en la posicion OFF y después continué conectando el conector de
alimentacion ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentacao esteja na posicdo DESLIGADO e em seguida conecte o seu
conector de energia ATX de 24 pinos e os um conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin
CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard.
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Press the onboard Clear CMOS button Press the Power Button
Bl 2 pwosur— ovoskevERLES b. EERSEHLET
Effectuer un Clear CMOS Appuyez sur le bouton
Presione el botdn de borrador el CMOS Presione el botén de Power (Encendio)

(onboard Clear CMOS) Pressione o botao de energia
Pressione o botao onboard de Limpar CMOS Driicken Sie auf den Power-Schalter.

Driicken Sie auf den N ——
On-Board-CMOS-Lsch-Schalter B PR R
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On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear
CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted
with the POST screen on your monitor.
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Allumez votre alimentation en mettant I'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mere. Effectuez un Clear CMOS une fois et
ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mére pour mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.

En la fuente de alimentacién déle vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Los LEDs ahora seran encendidos en la Placa Madre. Presioné el botén de borrador
(onboard Clear CMOS) y después presione el botén de Power (Encendid) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentacao, coloque o interruptor de energia na posicao LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderao na placa-mae. Pressione o botéo onboard de
Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botdo de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estagio final, vocé deve ser recebido
pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf lhrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das
System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
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Please see the manual for more details.
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(CPU Y/ I 1155  Zécalo de CPU 1155 » Socket de CPU 1155 » Soquete de CPU 1155 » CPU Sockel 1155 » Socket 1155 o i se s « cposaiBsepiz11555) CPU Socket 1155

(CPU 77>+~ w4 — e Connecteur ventilateur CPU » Conector para Abanico del CPU e Encaixe do ventilador da CPU =
CPU Fan Header * CPU Lufter-Anschluss ® CPUJE 5 &R #H » h A EE X EL) DI M M Insta I Iatlon:

8 Pin 12v Power 1155/1156 CPU Cooler One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.

EVGA EZ Voltage (EVGAEZ BEE « Voltagem EZ EVGA Mounting Holes - ; Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3
(8 Pin 12v #J) * EVGA EZ-Spannungsregulierung " N L wo S: It using s (Dua annel), install into: slots 1 and 5.
(Alimentation 12v & 8 broches) * EREEBAR  EVGA WEZRE) S 1188/i156 CPU a0 77 DR Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel),install into: DIMM slots 1, 2, 3 and 4.
(Poder 8 Pin 12v)

. * Agujeros de montaje 1155/1156 CPU
(8-Pin-12V-Stromanschluss) Fan Header o Orifi d t da CPU 1155/1156 ATTENTION:
(8 Pin 12VERIEE) N S i (77> +~\ 4 — e Connecteur ventilateur . S(rchf(le(l)j 1§5r/qagg§§;’nu—l_aufter Montagelécher . .
(8£HEO12VEE) . Coneétor’p/ara o omnedteur ventael Fan Header * Conector para Abanico « Encaixe do ventiador « 11551156 CPU SR REE EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.
« Liifter-Anschluss « LB SIREEA « M 53L) * Lifter-Anschiuss « AL BIRES « XEL) * 1155/1156 CPU #74 This will support long term stability.

(CMOS #71)77— e Bouton Clear CMOS e Borrar el CMOS e Limpar CMOS
CMOS Clear * CMOS-Lésch-Schalter ¢ CMOSBRRE 1HZEH o EBRCMOS)

DIMM 12: DIMM% 1 D (H—F+>xIV) E>15413: DIMM 2Ok 1(REBLET,
DIMM% 2D: DIMM% 2 D (ZEF v RIV) #5154 : DIMM ZOv 1 HXU 3 ICHBBELET.
DIMM% 4 2: DIMM*% 4 D (ZEF v xIV) #5154 1E: DIMM 0w 1. 2, 35&04
ICERELET,

FE:

DIMMEEDHZRER T 55E. EVGA O#HEEEIX1.65V AT T, CNFEBHEZEE Y R—MLEX T,

Power Button (E/&R%> ¢ Bouton Power ¢ Botén de Power (Prender)
* Botdo liga/desliga ® Power-Schalter o Bitgi% il o EBIRH RIZE)

Reset Button (/v k-R%> « Bouton Reset » Botén de Reset (Reiniciar)
» Botdo Reset » Reset-Schalter » 1% th « EXE ML)

Post LED (T>—2—FLED%#8/59% * LED Post
¢ Debug-LED-Anzeige ® T HRZRIERIE
o FHNEHIGNIETRAT)

24 Pin ATX Power

(24 Pin ATX i * Cable d’Alimentation ATX & 24 broches
¢ Alimentacién 24 Pin ATX e Conector de energia de 24 pinos ATX
® 24-Pin-ATX-Stromanschluss ® 24 pin ATXERIHEE ¢ 245t ATXEIR)

Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3
Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1, 2, 3, et 4.

ATTENTION:

EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
Ceci maintiendra la stabilité a long terme.

Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1y 3.
Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1,2, 3y 4.

ATENCION:

EVGA recomienda aplicar 1.65V o menos al programar el Voltaje DIMM.
Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.
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PCI-E x16/x8 i -
(PCI-E x16/x8 Steckplatz ® PCI-E x16/x81%E1& o PCI-E x16/x8% fE1&) (77> +~\w4— e Connecteur ventilateur
Fan Header * Conector para Abanico ¢ Encaixe do ventilador

e Lifter-Anschluss ¢ EFER#EE « XEL)

E
B
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Uma DIMM: Se estiver usando 1 DIMM (Canal unico), instale no: Slot de DIMM 1.
Duas DIMM: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 3.
Quatro DIMMs: Se estiver usando 4 DIMMs (Canal duplo),instale nos: Slots de DIMM 1, 2, 3 e 4.

ATENGAO:

PCI-E x8
(PCI-E x8 Steckplatz » PCI-E 81 « PCI-E x8¥ 1) Marvell SATA III/6G Ports
(SATA 11I/6G R— I o Connecteurs SATA 111/6G
* Puertos SATA II/6G e Portas SATA IllI/6G
o SATA lll/6G Anschliisse  SATA I1I/6G 318 A EVGA recomenda o uso de 1,65V ou menos para a voltagem da DIMM.

(SPDIF Anschluss » SPDIFEEiz8E) SPDIF

Intel . i . .

. SATAIIVEG B0 Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.

Front Audio Header
(go‘i';;,Zfe;f(ﬁoﬂ;ﬁi;wi"ge” Zﬁ;:@ﬁl“ﬁi:i Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul flr
« Front-Panel Audio-Anschluss « A1 &% « AIEEED) Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1
PCI-E x4 SATA II/3G Ports Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fir
(PCI-E x4 Steckplatz  PCI-E x4#fifft « PCI-E x4¥ 18) (SATA I/3G — I » Connecteurs SATA II/3G Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 1 und 3.

® Puertos SATA 11/3G e Portas SATA 11/3G A _ - . . . _ . ..
< SATA /3G Anschidsse » SATA /3G F518  SATA /3G ) Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule flr

Dual-Channel-Betrieb in Steckplétze 1, 2, 3 und 4.

ACHTUNG:

EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
Dadurch wird die Systemstabilitat auf lange Sicht verbessert.

PC Speaker

(PC AE—7— * Haut-parleur PC ¢ Bocina PC
¢ Alto-falante do PC ¢ PC-Systemlautsprecher
o BEIRES o BENTER)

el e Somnecteu ventees Fan Header BIOS Select Jumper (805 P« Ssctur g0 505
0 . . - . BIEPEEER a e . e Empt i oo sz S EEemn] g 4
rocor para Abanico « Encaike do ventlador - BIOS Auswarl Jumper + SIOS 215352 LB SR A S el EREA(EEE) B EEDIMM LT E/AIEE -
2fErCieRetEA « B A2ECERRA(REE)  FLEEDIMM 1M3ECERRHEEE -
AEIERRtEA - BT RAEREREA(BEE)  BLEEDIMML ~ 2 - 34 IRERRAEE -
-,
(PCI-E x1 Steckplatz « PCI-E x1iE# PC|-E x1 PWRLED PWRSW Blank li'% b . ~
* PCL-Ex1yEAR) + R EVGAZEZ R EDIMME RS EAEER1.65VHER - S8 FEEHREHENRIBEME -
USB 2.0 Headers
(USB 2.0 \wAR—+3%%%2— e Connecteurs USB 2.0 2 10 1%Wﬁ$§ﬂ% . 7‘51%%1%@@*%5& ( iﬁé ) ' I%Q%FDIMM 1|7\]7?}ﬁ7f§|7\] °
* Conectores para USB 2.0 ¢ Conectores para o header USB 2.0 2 1 . B A2 =1 S L YECaNE A o
7 8 9 * USB 2.0 Anschlusse » USB 2.0 #5753t « USB 2.0 113 1 O O 9 2RATFER A RAZRAFERR (WBE ) - 52X TDIMM 1HB3AFEREA
" i " sz 3 NN
ARAFER : BEERATAGEER (WEE) - BLETDIMM1 - 2  3M4ANFEENR -
o3-=x
Fan Header + - AE:
cong 27Ny + Gonnectour vertiateur HD_LED RESET No EVGA BN EHERBEIRANNTETLO5V - XA T ERKEPRERA -
e Lonector para anico ® £ncaixe ao ventilador
o Lufter-Anschluss o [& 5 EIR#5E « XEk) Connect
USB 3.0 Header
(USB 8.0 N4 —+3%5%— e Connecteur USB 3.0
e Conector para USB 3.0 ¢ Encaixe para o header USB 3.0
¢ USB 3.0 Anschluss ¢ USB 3.0 #&75 &t ¢ USB 2.0% [1iE#E8) B - o oy . . .
e Package Contains: DNV T—IILEENDBRE: Cette emballage contient: Este paquete contiene:
o EVGA Z75 FTW Motherboard e EVGA Z75 FTW X H'—R— | e Carte mére EVGA Z75 FTW e Placa Madre de EVGA Z75 FTW
* EVGA Driver Installation CD with EVGA E-LEET e EVGA E-LEET {3& EVGARZ A /\ ¢ CD d'installation EVGA avec pilotes ¢ CD de Instalacién del driver con
® Rear Case I/O Panel +AYA~—JLCD et EVGA E-LEET EVGA E-LEET
® 2 SATA 3G Data Cables o UT—RDI/ 0/ * Panneau entrée/sortie arriere ¢ Panel I/O Posterior del Chasis
® 2 SATA 6G Data Cables ¢ 2SATA3G 7T—& + 7= b ® 2 cables de 3G données SATA ® 2 cables de datos 3G SATA
* 2 SATA Power Adapters e 2SATABG 7—% - —IL e 2 cables de 6G données SATA e 2 cables de datos 6G SATA
o Visual Installation Guide * 2SATA BFT X7 & 2 adaptateurs d'alimentation SATA ¢ 2 adaptadors de alimentacion SATA
o Manual e EVaTIV HAK o Guide visuel d'installation e Guia de Instalacion Visual
o {VRL—ILHAR ¢ Guide de I'utilisateur ¢ Manual
1 2 1 3 1 4 5 6
Esta embalagem contém: Diese Packung enthiilt: aXns: SERNA:
°__ _ o i 2z e Placa-mae EVGA Z75 FTW * EVGA Z75-FTW-Hauptplatine o EVGA Z75 FTWE 4y e EVGA Z75 FTW=EAR
1. USB 2.0 Ports 1. USB 2.0 R—Fh 1. Connecteurs USB 2.0 1. Puerto de USB 2.0 1. P_ortas USB 2.0 1. USB 2.0 'Anschlusse 1. USB 2.(\)%*5:;”\ N 1. QSB 2.0%0 . CD g0 metaracao do driver EVGA © EVOA Trober et s mit  EVOA REIZ S B (B REVGA E-LEET)  EVOA BE R (QIEEVGA E-LEET
2. Clear CMOS 2.71)7— CMOS 2. Clear CMOS 2. Borrar CMOS 2. Limpar CMOS 2. CMOS-Lésch-Schalter 2. CMOSERE ML 2. FEBRCMOSH#L com EVGA E-LEET ‘ ‘ EVGA E-LEET . TH% 10 Bl « TH4E 10 Bl
3. E-SATA Ports 3. E-SATA FK—+h 3. Connecteurs E-SATA 3. Puerto de E-SATA 3. Portas E-SATA 3. E-SATA-Anschliisse 3. E-SATAJEY 3. E-SATA#[] L sara do ganinete - o SATARGDatenkabel RE e MES PN
9 . i R < W L4 ] oo £
4. USB 3.0 Ports 4.USB 3.0 R—h 4. Connecteurs USB 3.0 4. Puerto de USB 3.0 4. Portas USB 3.0 4. USB 3.0-Anschliisse 4. USB 3.0%ft& 4. USB 3.0 #0 * 2 cabos de dados SATA 6G ; 2 SATA6G Datenkabel o 2 1% SATA £EERR o 25 SATA SR
. i . -Adapter . NN . preliaiivs
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